Das aktuelle Haus

Seit Marz 2016 gibt es in der Energie -
Plus-Siedlung in 91056
Erlangen/Buchenbach, Dunischweg 13
ein Reihenmittelhaus von
HOLZBAUHAUS. Das Bild zeigt das Haus
in der Bauzeit.

Haussteckbrief
Planung: naturlich- baubio -logisch
Individuelle Planung als Holz-Lehm-Haus
EffizienzHaus 40 zus. mit <15kWh/gm*a
wasserdichter Betonkeller
Flachdachmit Photovoltaik
Wohnflache 144gm
Holzfenster
Fassademineralischer Putz und
Larchenschalung unbehandelt
Holz-Pelletkessel mit Ruf3filter
Wandflachenheizung in Lehm kombiniert
mit FuRbodenheizung
Innenausbau mit Lehmputz
Massivholzbdden
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Hier finden Sie uns:

= o

Vom Frankenschnellweg A73 Ausfahrt Erlangen
Bruck, auf dem Adenauer-Ring tiber den Kanal.

Von der A73 (Ausfahrt Erlangen Bruck)
kommend folgen Sie der Beschilderung nach
Bichenbach. Der Biichenbacher Damm geht
Uber in den Adenauerring. Folgen Sie diesem
geradeaus und biegen die zweite rechts ist
die Kernbergstral3e ein, diese geht Uiber in
die Steudacher Stral3e. Biegen Sie nun in die
zweite Stral3e links, die Hauslinger Stral3e
ein und folgen dieser bis zum Ende der alten
Bebauung. Fahren Sie ins Baugebiet und
dort rechts in den Wendehammer. Sidlich
das zweite Haus von links wird das

BAU

Ein weiteres Holzbauhaus, bereits bewohnt,
steht im Ligusterweg 24 und ein anderes
wurde Mitte Oktober in der Hauslinger
StralRe 52 montiert.

Gute Fahrt!
Bitte nehmen Sie Riicksicht auf die

Privatsphare unserer Baufamilien.
Vielen Dank.
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In Erlangen/Blichenbach entsteht eine Plus-
Energie-Siedlung. Um dort ein Grundsttick
erwerben zu kénnen, mussten viele Kriterien
eingehalten werden. So ist das Haus ein
Effizienzhaus 40 der KfWgeworden,
zusatzlich muss ein Heizwarmebedarf unter
15 kWh/a nachgewiesen werden. Beheizt
wird mit einer Pelletanlage im Keller.

Ziel der Gemeinde ist es, dass die ganze
Siedlung im Jahresmittel mehr Energie
erzeugt als durch deren Bewohner
verbraucht wird. Zu diesem Zweck sind
auch alle Hauser mit grof3flachigen
Photovoltaikanlagen ausgestattet.

Die Wohnkiiche bildet den Lebensmittel -
punkt fur die Familie und bildet mit dem
Wohnbereich einen Raum Utber Eck.

Als Reihenmittelhaus hat das Haus
zwei Seiten ohne Fenster

Auf der Gartenseite 6ffnet sich das
Haus tber groRe Fenster nach
Suden. Die Terrasse erweitert den
Wohnraum. Das WC im Erdgeschol}
ist um eine Dusche erweitert .

Im Obergeschol ist die Flurflache
auf ein Minimum reduziert und
Dachschragen fehlen ganz.

Jeder Quadratmeter ist somit

auch Wohnflache.
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Auf dem Flachdach werden die PV-Module
aufgestandert. Der Edelstahlkamin ist
doppelwandig und hat innen ein
Edelkeramikrohr. Er fiihrt bis in den Keller
zum Pellet-Brenner.
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